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Inductive Components

DODATKOWE INFORMACJE

== jednofazowe transformatory oddzielajgce

przeznaczone sag do zasilania urzgdzen
elektrycznych, obwoddw sterowania,
oswietlenia, automatyki

== standardowa konstrukgja transformatora

jednofazowego zapewnia mocowanie przy
pomocy przykrecanych do rdzenia
katownikow

== transformatory mogg posiadac kilka uzwojen

pierwotnych i wtornych

== zaciski przytgczeniowe mogg byc

umieszczone po jednej lub po obu stronach
transformatora

== mozliwos¢ wykonania transformatora
z dowolng iloscig odczepow i uzwojen

== mozliwos¢ umieszczenia transformatora
w obudowie o wymaganym stopniu ochrony
|P23 oraz IP54

== mozliwos¢ wyposazenia transformatora w
zabezpieczenie przecigzeniowe i czujnik
temperatury

NORMY | STANDARDY

== parametry transformatoréw odpowiadajg
wymaganiom normy europejskiej
EN/IEC 61558
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PARAMETRY TECHNICZNE RODZAJE ZACISKOW
== Normy techniczne EN 61558-2-1 == RKW-14/12
== Moc od 0,05 do 2,5 kVA I == przekroj do 4,0 mm2
== Napiecie pierwotne do 1000 V @ ﬂ == (Obcigzalnosc do 32 A
== Napiecie wtorne do 1000 V == Moment dokrecenia 0,8 Nm
== (Czestotliwos¢ 50/60 Hz
== Stopien ochrony IPOO == BTF-4
== Klasa izoladji F standardowo == Przekroj do 4,0 mm2
== Temperatura otoczenia 0d -25°C do +40°C @ == QObcigzalnos¢ do 32 A
== Klasa $rodowiskowa Cl/EQ - Wyl<unun?e quDWE.' ) , =7 Moment dolerenia | 1.5 Nm
C2/E1 - wykonanie kopalniane i morskie
== Klasa ochronnosci | == RKW-110
== Montaz Przy pomocy kgtownikéw == Przekrgj do 16 mm2
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WYMIARY TECHNICZNE
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TABELA WYMIAROWA
ve Moc A B Cc D E F Masa Jaciski Typ
[KVA] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] obudowy
1TT-0,05 0,05 78 60 85 56 45 4,8*9 11 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EI78
1TT-0,063 0,063 84 65 30 64 47 4,8%9 14 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-E184
1TT-0,075 0,075 84 65 30 64 47 4,8*9 14 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-E184
17T-0,10 010 84 74 30 64 61 48*9 2,0 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-E184
1T-013 013 105 78 105 84 62 5,81 26 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EN105
1TT-016 016 105 78 105 84 62 5,81 2,8 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EN105
1TT-0,20 0,20 105 86 105 84 70 5,811 31 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EI105
1TT-0.25 0,25 105 101 105 84 85 5,81 39 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-E1105
1TT-0,32 0,32 120 86 10 30 70 5,811 4,0 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EI120
1TT-0,40 0,40 120 98 10 90 82 5,811 50 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EI120
1TT-0,50 0,50 120 18 10 30 102 5,81 6.3 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-El120
1TT-0,63 0,63 150 104 135 122 84 7413 7.4 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EI150
1TT-0,80 0,80 150 121 135 122 101 713 9.4 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EI150
71,0 10 150 147 135 122 127 7413 12,6 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EI150
T3 13 174 126 155 135 106 713 13,6 RKW-14/2 / RKW-14/2 CTM23-EN174
16 16 174 136 155 135 16 7413 15,4 RKW-14/2 / BTF-4 CTM23-El174
MT-2,0 2,0 174 156 155 135 136 7413 19,0 BTF-4 / BTF-4 CTM23-EN174
T-2,5 25 174 156 155 135 136 7413 19,6 BTF-4 / BTF-4 CTM23-EI174
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