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-/ Inductive Components

1TTB MONTAZ NA SZYNIE

JEDNOFAZOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZENSTWA

PRZEZNACZENIE | BUDOWA DODATKOWE INFORMACJE
== transformatory bezpieczenstwa zasilajg == mozliwos¢ wykonania transformatora
urzgdzenia napieciem bezpiecznym nie z dowolng ilosciq odczepdw i uzwojen

przekraczajgcym 50V

== mozliwos¢ wyposazenia transformatora w
zabezpieczenie przecigzeniowe i czujnik
temperatury

== uzwojenia pierwotne i wtdrne umieszczone
sq w oddzielnych komorach karkasu lub
rozdzielone sg w sposodb trwaty za pomocg
ekranu

== konstrukcja transformatora jednofazowego
zapewnia mocowanie na szynie TS35 zgodnej
z normg EN 50022 poprzez podstawe

spawang do rdzenia NORMY | STANDARDY

== parametry transformatorow odpowiadajg
wymaganiom normy europejskiej
EN/IEC 61558

== transformatory mogg posiadac kilka uzwojen
pierwotnych i wtdrnych

== zaciski przytgczeniowe mogg byc
umieszczone po jednej lub po obu stronach

transformatora
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PARAMETRY TECHNICZNE RODZAJE ZACISKOW
== Normy techniczne EN 61558-2-6 == RKW-14/12
== Moc od 0,05 do 2,5 kVA 1] == przekrg do 4,0 mm?2
= Napiecie pierwotne do 1000 V @ ﬂ == 0Obcigzalnos¢ do 32 A
== Napiecie wtdrne do 50V == Moment dokrecenia 0,8 Nm
== Czestotliwaé¢ 50/60 Hz
== Stopien ochrony IPOO == BTF-4
=~ Klasa izolagji F standardowo == Przekrgj do 4,0 mm2
== Temperatura otoczenia 0d -25°C do +40°C @ == Obcigzalnos¢ do 32 A
= ) . C1/EO - wykonanie ladowe, == Moment dokrecenia 1,5 Nm
Klasa srodowiskowa X . ) .
C2/E1 - wykonanie kopalniane i morskie

== Klasa ochronnosci I == RKW-110
== Montaz Na szyne TS35 == Przekroj do 16 mm?2

HH == 0bcigzalnose do76 A

== Moment dokrecenia 2,5 Nm
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WYMIARY TECHNICZNE
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TABELA WYMIAROWA
Moc A B C Masa
Typ Zaciski
[kVA] [mm] [mm] [mm] [kal
1TTB-0,05 0,05 94 91 90 12 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,063 0,063 94 91 95 15 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,075 0,075 94 91 95 15 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,10 0,10 94 91 95 21 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,13 013 105 91 10 2.7 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,16 0,16 105 91 1o 2,9 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,20 0,20 105 91 1o 3.2 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,25 0,25 105 101 1o 4,0 RKW-14/2 / RKW-14/2
1TTB-0,32 0,32 120 86 15 41 RKW-14/2 / BTF-4
1TTB-0,40 0,40 120 98 n5 51 RKW-14/2 / BTF-4
1TTB-0,50 0,50 120 n8 15 6,4 RKW-14/2 / BTF-4
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