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TROJFAZOWY DLAWIK REZONANSOWY 480V-ALU
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DODATKOWE INFORMACJE

==

dtawiki rezonansowe przeznaczone sg do
pracy w uktadach kompensacji mocy biernej

instalowane sg szeregowo z baterig
pojemnosciowq tworzgc uktad rezonansowy,
ktory zabezpiecza kondensatory przed
przecigzeniem

uktad taki ogranicza amplitudy
harmonicznych pradu oraz zmniejsza ryzyko
wystgpienia rezonansu

o skutecznosci tego rozwigzania decyduje
prawidtowy dobar parametrow dtawikow

== dtawiki rezonansowe dobierane sg
indywidualnie do kazdego stopnia
kompensacyjnego z uwzglednieniem
napiecia znamionowego kondensatora,
jego mocy znamionowej oraz wymaganej
czestotliwosci rezonansowej

NORMY | STANDARDY

== parametry transformatorow odpowiadajg
wymaganiom normy europejskiej
EN/IEC 61558

PCA
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PARAMETRY TECHNICZNE SCHEMAT ELEKTRYCZNY
== Normy techniczne EN 60076-6; EN 61558-2-20
== Moc kondensatara 0d 25 do 60 kVAr
=~ Napiecie sieci zasilajqgcej 400V (max. +10%)
== Napiecie znamionowe baterii 480 V
== Wspodtczynnik ttumienia [p] 14% (134 Hz)
== Czestotliwosc 50 Hz 3RTR
== Stopien ochrony IPOO
== Klasa izolagji F standardowo
== Temperatura otoczenia 0d -25°C do +40°C BATERIA
== Liniowo$¢ magnetyczna I=121In
== Pragd termiczny Ith = 1.06 In
== Wyposazenie Wytgcznik termiczny AM03.140
=~ Zaciski elektryczne klemy / koncowki /szyny
== Montaz mechaniczny Srubowy przez kgtowniki
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TABELA WYMIAROWA
Moc
baterii Prad Indukc.  Straty A B C D E F Masa o
Typ Zaciski
[kVATr] [A] [mH] [W] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]

3RTR-25/48014-AL 25 291 4m 146 300 152 260 240 120 1115 239 Cu 15x3 W
3RTR-30/48014-AL 30 35 3,42 210 300 165 260 240 133 1115 27,0 Cu 15x3 m
3RTR-40/48014-AL 40 46,6 2,57 245 300 177 260 240 145 1115 31,8 Cu 15x3 W
3RTR-50/48014-AL 50 58,3 2,05 291 300 192 260 240 160 11*15 39,5 Cu 15x3 m
3RTR-60/48014-AL 60 69,9 1,71 323 300 203 260 240 7 1115 42,8 Cu 15x3 W
3RTR-75/48014-AL 75 87,4 1,37 1945 360 178 380 300 158 11*15 50,6 Cu 15x3 W
3RTR-80/48014-AL 30 104,9 114 405 360 215 380 300 175 1115 58,6 Cu 15x3 W

== Typ Cu 15x3

@ == Przekrgj 45 mm2
= Obcigzalnose 120 A
== Sruba / Moment M6 /9,5
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