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CEWKA POWIETRZNA

PRZEZNACZENIE | BUDOWA DODATKOWE INFORMACJE
=~ podstawowq cechg bezrdzeniowych == elementy konstrukcyjne cewek wykonane
elementow indukcyjnych jest liniowosc sg z materiatéw kompozytowych lub stali
charakterystyki indukcyjnosci w funkcji prgdu paramagnetycznych co znacznie ogranicza

straty dodatkowe
== witasnosc¢ ta pozwala na wiele zastosowan
min. w energetyce do kompensacji mocy =
biernej pojemnosciowej oraz jako elementy
ttumigce prad zatgczenia kondensatoréw

mozliwos$¢ wykonania cewki o dowolnej
indukcyjnosci i prgdzie oraz dopasowania
wymiaru cewki do potrzeb projektu

== w kalejnictwie stosowane sqg jako cewki
filtrow wejsciowych

== pracujg rowniez jako cewki zwarciowe NORMY | STANDARDY
ograniczajgce prgdy zwarciowe w obwodach
energetycznych == parametry cewek odpowiadajg wymaganiom
norm: PN-EN 60076-6, PN-EN 60310,
== cewki bezrdzeniowe produkowane sq dla PN-EN 45545
naturalnego lub wymuszonego chtodzenia
powietrzem

PCA

= IRISD (¢

CERTYFIKACJA

SYSTEMOW

oYY (Certification

AC 081
Qms
PARAMETRY TECHNICZNE
, PN-EN 60076-6, PN-EN 60310,
== Normy techniczne PN-EN 45545
== Prqd do 2500 A
== Napiecie znamionowe do 6000 V
== Stopien ochrony IPOO
== Klasa izolagji FlubH
== Temperatura otoczenia 0d -25°C do +40°C
== Chtodzenie AN, AF
== Klasa $rodowiskowa CI/ED - wyl<unun!e quDWE.' . .
C2/E1 - wykonanie kopalniane i morskie
== Montaz Przy pomocy kgtownikow
TRAFECO Sp. z 0.0. /+48/ 34 352 48 53 lub 54
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WYMIARY TECHNICZNE
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Cewki wykonywane wedtug indywidualnych parametréw

PRZYKLADOWE WYKONANIA
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transformers & Indoctive Components






