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== Trafeco

Inductive Components

Thdeco™

TROJFAZOWY FILTR HARMONICZNYCH

OPIS | BUDOWA

== Filtry harmonicznych typu ThdECO™ sg pasywnymi filtrami o strukturze LLC przeznaczonymi do
pracy w obwaodzie zasilania falownikow z szescio-pulsowym prostownikiem wejsciowym.

== Falowniki pobierajg z sieci odksztatcony prad o wysokiej zawartosci harmonicznych niskiego rzedu.
Pobor odksztatconego prgdu wptywa na przecigzenie uzwojen transformatora sieciowego oraz
odksztatcenie sinusoidy napiecia w sieci co niekorzystnie wptywa na prace wszystkich zasilanych
urzqgdzen.

== Filtry harmonicznych ThdeECO™ skutecznie redukujg amplitudy harmonicznych prgdu zmniejszajac
wartosc wspotczynnika THDI w sieciach przemystowych o duzej koncentracji odbiornikow
nieliniowych.

Co wyraznia filtry typu Thdeco™

== duza skutecznos¢ ograniczania amplitud harmaonicznych pradu w szerokim zakresie obcigzenia

== bardzo niski hatas oraz straty wtasne filtru(-1%) dzieki zastosowaniu technologii wieloszczelinowej
CoreECO™ przy budowie rdzeni dtawikow filtru

h

bardzo niski prgd pojemosciowy przy braku obcigzenia filtru na poziomie ok 25%In

h

mozliwose odtgczenia baterii pojemnosciowej przy braku obcigzenia filtru

== wysoka sprawnosc i naturalne konwekcyjne chtodzenie pozwala oszczedzi¢ energie na wentylacje
oraz zwieksza niezawodnosc¢ uktadu

== tatwos¢ uruchomienia i do minimum ograniczone koszty eksploatacyjne
== kompaktowa budowa i wysoki standard wykonania
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NORMY | STANDARDY Korzysci z zastosowania pasywnych filtréw typu ThdECO™
== parametry filtréw odpowiadajg wymaganiom == ograniczenie odziatywania przeksztattnika na sie¢ i odksztatcenia napiecia

normy europejskiej

EN/IEC 60076-6, EN/IEC 61558-2-20 —= zmniejszenie strat w transformatorze sieciowym, brak koniecznosci przewymiarowania

transformatora sieciowego

PCA

Pogsne SenTmom ’R’S ; == zwiekszenie sprawnosci uktadu napedowego

oo [

cracss wems : == 0szczednosc energii elektrycznej

oy Certification

/gin%m =~ zgodnos¢ uktadu napedowego ze standardami IEEE-519 i PN-EN 61000-3-12

TRAFECO Sp. z 0.0 /+48/ 34 352 48 53 |ub 54
ul. Dolna 2A biuro@trafeco.pl
42-283 Borondw, POLSKA www.trafeco.pl




Y
== Trafeco

Inductive Components

PARAMETRY TECHNICZNE SCHEMAT ELEKTRYCZNY
== Normy techniczne EN/IEC 60076-6, EN/IEC 61558-2-20
== Napiecie znamionowe 400V (wg zapytania) oI 0
== Spadek napiecia na filtrze du - 10% L i _r_\i?i?_i i X1
== Czestotliwosc¢ 50Hz lub 60Hz L2 i -r-\fr-i : xe
L3 Y — X3
&= Klasa izoladji F(155°C) lub H(180°C) | B
== Temperatura otoczenia 40°C lub 45°C i i i
== Klasa klimatyczna / $Srodowiskowa C1/ED lub C2/E1 E : E
i Thdeco i
== zawartos¢ harmonicznych THDI < 10% E E
== Przecigzalnosc 110%In / 160%In/ 60s i i
== Materiat uzwojen Cu - miedz / Al - aluminium L i
== Technologia rdzenia CoreECO™ wieloszczelinowa
== Stopien ochrony IPOO, IP23, IP44, IP54 (wg zapytania) OPIS SCHEMATU
=~ Siec zasilgjgca L1, L2, L3
== Falownik X1, X2, X3
ZACISKI
== Typ WDU6 — == Typ wDuU10
§ == Przekrdj do 6,0 mm? “ S == Przekrgj 10 mm2
N =~ 0bcigzalnosc do 41 A % == 0bcigzalnosc¢ 57 A
=~ Moment dokrecenia 1,6 Nm © == Moment dokrecenia 1,9 Nm
== Typ WDU16 == Typ WDU35
== Przekrgj 16 mm? == Przekrgj do 35 mm2
=~ O(bcigzalnosc do 76 A == Obcigzalnosc do 125 A
== Moment dokrecenia 4,0 Nm == Moment dokrecenia 5,0 Nm
= Typ WDU50
== Przekrgj 50 mmz2
== 0bcigzalnosc¢ do 150 A
== Moment dokrecenia 65 Nm
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== Trafeco

Inductive Components

WYMIARY TECHNICZNE

o g

TABELA WYMIAROWA
o P U f A B o D E F Masa Jaciski Typ
(kW] V] Mzl (mm]  (mm]  [mm]  [mm]  (mm]  [mm]  [ka] obudowy
ThdECO0-3,0/400/50 3,0 400 50 230 240 400 214 185 7712 13 WDUB CThdH23-A
ThdECOD-4,0/400/50 4,0 400 50 230 240 400 214 185 7*12 15 WDUB CThdH23-A
ThdECO-5,5/400/50 55 400 50 290 280 550 274 260 7*12 21 WDUB CThdH23-B
ThdECO-7,5/400/50 75 400 50 290 280 550 274 260 712 25 WDUB CThdH23-B
ThdECO-11/400/50 n 400 50 290 280 550 274 260 7*12 30 WDU10 CThdH23-B
ThdECO-15/400/50 15 400 50 290 280 550 274 260 7*12 34 WDU16 CThdH23-B
ThdECO0-18,5/400/50 18,5 400 50 290 280 550 274 260 7*12 36 WDU16 CThdH23-B
ThdECO-22/400/50 22 400 50 385 400 730 367 345 9*15 47 WDU16 CThdH23-C
ThdECO-30/400/50 30 400 50 385 400 730 367 345 9*15 58 WDU35 CThdH23-C
ThdEC0-37/400/50 37 400 50 385 400 730 367 345 9*15 68 WDU35 CThdH23-C
ThdECO0-45/400/50 45 400 50 385 400 730 367 345 9*15 88 WDU35 CThdH23-C
ThdECO-55/400/50 55 400 50 385 400 730 367 345 9*15 36 WDU35 CThdH23-C
ThdECO-75/400/50 75 400 50 385 400 730 367 345 9*15 10 WDUS0 CThdH23-C
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